
シリーズ

多種多様な配線を溝部分に集約。
オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、
配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。

クリーンOAフロア  ピット TN-50
NEW 3000N  樹脂系 OAフロア  置敷溝配線タイプ

配線の点検･確認が簡単 大量配線も可能な広いスペース 配線の取り出しが簡単
配線溝カバーにより、配線の点検や
確認が簡単です｡また､取外しも簡単
ですから配線レイアウトも自由自在｡

配線スペースは、配線量の多いオフ
ィスでも十分ゆとりをもって対応で
きます｡

溝カバーには通線口がありますので、
必要な箇所に電話線･LANケーブル･OA
タップが簡単に取り出せます｡

床高さはわずか50mm
大容量の配線を薄型で収納すること
ができ、天井高が気になるリニュー
アル物件にもおすすめです。

※仕上げ材の厚さは含まず。

50
mm

アップコンセントの設置が可能
ピットTN-50は各種アップコンセント
がピッタリ納まるように設計されて
います。

置敷型インナーコンセントにも対応
ピットTN-50のフロアベースには、
9分割の切込みがあり、多彩なコン
セントの対応が可能です。

配線溝カバー 一体型
フロアベースと配線溝カバーが一体
型ですので、施工がスピーディーで
簡単に行えます。

ジョイントレス施工で､施工スピードUP
凹凸形状のツメがフロアベースのズレ
を防止するため、ジョイント材を使用
しなくても施工することができます。
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クリーンOAフロア  ピット TN-50NEW 3000N  樹脂系 OAフロア  置敷溝配線タイプ

ピットTN-50 フロアベース
基本パネルとして使用。

砂袋（30kg・25cm）加撃後の変形量

※1試験方法：JIS A 1450：2014（フリーアクセスフロア試験方法）
※2評価基準：フリーアクセスフロアの性能評価：2014（フリーアクセスフロア工業会規格）

3000N局部集中荷重時の変形量 5mm以下静荷重試験
（3000N）

衝撃試験

ローリング
ロード試験

3mm以下

3mm以下
（損傷なし）

3mm以下
（損傷、がたつきなし）

3000N局部集中荷重除去後の残留変形量

1000Nを加えた車輪5000往復後の残留変形量

振動試験 パネルの脱落、
損傷無し

所定のおもり200kgf
入力加速度1Ｇによる加振

試験方法※1 評価基準※2呼称

ピットTN-50 1m2（4枚）
1ケース 9.5kg/m 2

TN-50 1m2（4枚）
1ケース 6.8kg/m 2

床高（mm）寸法（mm） 出荷単位 重量

TN-50 フロアベース
壁際などのボーダーパネルとして使用。

スロープベース50（オプション部材）
出入口のスロープとして使用。

床下配線スペース

●材質：再生PP樹脂（配線溝カバーは溶融亜鉛メッキ鋼板） ●材質：再生PP樹脂 ●材質：再生PP樹脂

フレックスシートZ
フロアベースのアンダーシートとして使用。

スペアスタンド50S
壁際などの補強支持脚として使用。

アルミ見切J（オプション部材）
出入口の端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●寸法：2.0mm×1000mm×20m巻
●材質：ポリエステル系不織布

●材質：再生PP樹脂

床高50mm用

●寸法：2000m　●材質：アルミ押出型材
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●ピットTN-50フロアベース（基本パネル） ●TN-50フロアベース（ボーダーパネル）
単位：mm

規格 性能

500×50050

500×50050


