










床下断熱リフォーム工法
高性能フェノールフォーム断熱材施工手順2

■ 根がらみなどを除去してく
ださい。

■ 床下作業がしやすいよう清
掃を行ってください。
※取り外した根がらみは断熱施工
終了後に元に戻します。

清掃・根がらみの除去2

■ 火打部分の切り出しを行ってください。
■ 気流止めの切り出しを行ってください。

■ 配管部分の切り出しを行ってください。
■ 断熱材カッターまたはカッターナイフにて切り出しを行います。

フェノバボードの切り出し準備3
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施工概要

■ フェノバボードは切粉が舞いやすく、養生が重要です。
■ 製品を搬入する点検口付近を、床・壁・天井の空間丸ごと覆ってしまうように養生してください。
■ 床の養生にはフクビ「エコフルガード」をご使用ください。
■ 壁・天井の養生には、市販のマスカーテープ（テープ付養生フィルム）を
ご使用ください。

■ マスカーテープでの養生に脚立を使用してください。
■ 作業しやすいよう、50㎝以上の高さ（3段以上）があるものを2脚ご準備く
ださい。

養生について1

壁・天井の養生には、市販のマスカーテープ（テープ付養生フィルム）を

作業しやすいよう、50㎝以上の高さ（3段以上）があるものを2脚ご準備く

エコフルガード

フェノバボード



（ 壁  気流止め ）

断熱リフォームの施工範囲（右図）の外周部において、根太と直交す
る土台部（■）は気流止めが必要です。
根太と平行な土台部は気流止めが必要ありません。

気流止めの設置4

外壁内壁

根太

水切

外装材

土台土台 土台土台

気流止め気流止め

45㎜、60㎜など、
根太高さ-１㎜で
カットする

45㎜

256㎜
または
408㎜

910㎜

根太間に既存断熱材がない場合、冷気の流入を防ぐため壁と床の取
り合い部に気流止めを設置してください。
気流止めは、フリーカット品で手配したフェノバボード45㎜厚を根太
高さに合わせてカットして納めてください。

既存断熱材と土台との
隙間寸法-１㎜で
カットする

45㎜

256㎜
または
408㎜

910㎜

既存断熱材の厚みが根太高さより薄い場合も、冷気の流入が想定
されるため、気流止めが必要です。
既存断熱材は、厚みが薄いことが見た目では分からないことがあり
ます。必ず指で押してみて既存断熱材の厚みを確認してください。

気流止めは、フリーカット品で手配したフェノバボード45㎜厚
を根太高さ-１㎜でカットして納めてください。

内壁 外壁

根太

水切

外装材

土台土台 土台土台

気流止め気流止め

既存断熱材

既存断熱材がない場合

既存断熱材がある場合

右の写真のように（根太が土台に乗せられていない場合で、）根太間に隙間が生じて
いない場合には、根太と直交する土台部分であっても気流止めは、必要ありません。

既存断熱材

気流止め気流止め

隙間が生じていない隙間が生じていない

床下断熱リフォーム工法
高性能フェノールフォーム断熱材施工手順2
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施工概要



■ 搬入口より遠いところからフェノバボードを施工してください。
■ 大引間にフェノバボードを隙間なく施工してください。
  （根太間に既存断熱材があっても、既存断熱材が［水分を含んでいたり、カビの
発生がなく］健全であれば、そのまま施工してください。）

注意点
・アングルがしっかり固定できるようタッカーでステープルをアングルに2箇
所以上打ちつけてください。
・アングルや木桟などの固定用部材は、フェノバボードが落下しないよう取
付位置と取付ピッチに配慮して施工してください。

アングルの位置は
フェノバボードが
落下しない位置に
固定してください。

下図のように火打にアングルを固定し、フェノバボードを支えてく
ださい。

タッカーやアングルなどの部材は、プラ
スチック容器を利用すると床下での持ち
運びに便利です。

隙間があると、空気の流入で断熱効果が得られなくなります。
隙間がある場合は、ウレタンスプレーを吹き付け、隙間がないように施工してください。

断面図１

下から見たアングル固定位置のイメージ

フェノバボードの固定方法6

ノンケミ専用アングル

大引

アングル

フェノバボード 
t45㎜

アングル

火打の納め方

大
引

土台

火打

タッカーやアングルなどの部材は、プラ
スチック容器を利用すると床下での持ち

ビス、木桟、市販のLアングルなどでもフェノバボードを固定
することは可能です。必要に応じてご使用ください。

ビス ビス

専用アングル以外で固定する場合

ー  アングル固定の場合  ー

105
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30

1 105

805

大引大引

フェノバボード  t45㎜

アングル 

アングル 

根太

断面図2

ー  木桟固定の場合  ー
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木桟木桟

根太

ー  アングル固定の場合  ー

アングルアングル

大引

根太
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フェノバボード  t45㎜
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ー  木桟固定の場合  ー

根太

フェノバボード  t45㎜
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木桟 木桟
大引ビス 45

45
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■ フェノバボードの固定にはノンケミ専用アングルを推奨しています。
■ アングルを長さ145㎜以上にカットし使用ください。
■ フェノバボード1枚につき、アングルは左右2個で固定します。
■ ノンケミ専用アングルをタッカーで固定する際は、長さ10㎜以
上のステープラーを使用ください。（釘やビスでも固定可能です）

床下断熱リフォーム工法
高性能フェノールフォーム断熱材施工手順2

施工概要

フェノバボードの設置5
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ねこ土台の換気を阻害しないように施工してください。

床下断熱リフォーム工法
高性能フェノールフォーム断熱材施工手順2

施工概要

床下換気を阻害しないように7
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配管周囲の処理8
配管がフェノバボードの端部になるように調整すると、配管周囲の加工がしやすくなります。

左図のようにホールソーやノコギリなどで、配管の形状にフェノバボード
を切り欠きます。
配管穴がフェノバボードの端部になるように調整すると、配管周囲の加
工がしやすくなります。

左図のようにカットした箇所を専用アングルで支持します。

配管が近くに2本ある場合は、上図のようにフェノバボード
を縦にカットし、配管の形状に合わせます。

上図のように、アングルとフェノバボードの端材や木桟を
使ってフェノバボードを支持するようにします。

切り欠き切り欠き切り欠き切り欠き

配 

管
配 

管

フェノバボードや
木桟

アングル

アングル

フェノバボード

カット穴加工

大引フェノバボード

フェノバボード
大引

大引 配管穴

フェノバボードと木材
の隙間や、配管周囲
に生じた隙間は、左の
写真のようにウレタン
スプレーを吹き付け
てください。

大引

大引

カット

カット

穴加工

フェノバボーでの支持例 木桟での支持例



和室部分から侵入した場合、最後はアングルを大引きに固定し、フェノバボードを受けられるようにして納めてください。

床下断熱リフォーム工法
高性能フェノールフォーム断熱材

床下断熱リフォーム工法
高性能フェノールフォーム断熱材

施工手順2

施工概要

納まり図3

納まり断面図

和室部分の仕舞い方9

作業完了時の点検、清掃
カットくずの掃除を行ってください。
取り外した根がらみを取り付けてください。
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大引大引
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フェノバボード  t90㎜

フェノバボード  t90㎜

ビス ビス
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木桟

木桟 木桟
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910

805 45 45 45

9

105

910

105

805

大引大引

フェノバボード  t45㎜

［ 断面図  2 ］［ 断面図  1 ］

木桟 木桟

根太

木桟を使用した場合アングルを使用した場合

フェノバボード90㎜厚を使用した場合
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床下断熱リフォーム工法
高性能フェノールフォーム断熱材

● 事前点検を必ず行ってください。
● 施工前は床下点検口周囲など室内を十分に養生してください。
● フェノバボードは柔らかい素材のため損傷しやすいので、取り扱い
に十分ご注意ください。

● 床下は十分な換気を取るようにしてください。
● 保管時は、雨掛かりにならないような箇所に保管してください。

● 長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は
十分ご注意ください。

● 作業の際は安全のため作業衣、マスク、作業用手袋、保護メ
ガネなどを着用してください。
●

 
廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してくだ
さい。

●

 
大部分の有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬
剤・接着剤・塗料には十分ご注意ください。

●

 
木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフェノバ
ボードを施工してください。

注意事項4

フェノバボード フルプレカット品 （フリーカット品）
45㎜

63㎜

厚み

2.3（㎡・K）/W

3.3（㎡・K）/W

熱抵抗値呼称

※必要に応じてフェノバボードの厚みを選んでください。

熱抵抗値
［ （㎡・K）/W ］

熱伝導率
［ W/m・K ］

既存断熱材の性能値
既存断熱材 合計熱抵抗値

［ （㎡・K）/W ］

フェノバボードの性能値

熱抵抗値
［ （㎡・K）/W ］

熱抵抗値
［ （㎡・K）/W ］

熱伝導率
［ W/m・K ］

既存断熱材の性能値
既存断熱材 合計熱抵抗値

［ （㎡・K）/W ］

フェノバボードの性能値

熱抵抗値
［ （㎡・K）/W ］

フェノバボード床下断熱リフォームによる効果（45㎜厚の場合）

■既存断熱材にフェノバボードで断熱付加する場合

厚み

フクフォーム2型（ビーズ法ポリスチレンフォーム）

フクフォーム5型（ビーズ法ポリスチレンフォーム）

押出法ポリスチレンフォームⅠ種

発泡ポリエチレンフォーム

ー

ー

45㎜

45㎜

ー

ー

0.040

0.042

0.80

0.70

1.13

1.07

3.10

3.00

3.43

3.37

2.30

■無断熱状態にフェノバボードで断熱付加する場合

無し（密閉空気層） 45㎜ ー 0.09 2.39 2.30

厚み

PDF00000 RB2022.06

ノンケミ専用アングル

呼称 写真 断面図 材質

PVC

コード

NCARCA

梱包内容

30本

既存から3～4倍程度に断熱性能アップ

別売部材
L2000㎜

断熱材カッター ステンレス DNZCTR 1本
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