
アリダンTテープ

「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。
土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮します。

●アリダンTテープは、仕上げモルタルから外側への張り出しを15mm必ず確保してください。
●上記15mm（蟻返し）はシロアリの突破を完全に防止する保証ではなく、容易に突破する
ことを防ぎ、水切側への蟻道形成によって、シロアリ侵入の早期発見を狙ったものです。

●アリダンTテープ裏面の粘着材は防蟻薬剤を含みます。手で触れた場合など、よく洗い落と　
してください。

施工時の注意

●上記イラストは基礎外側断熱工法（断熱材50mm厚）の場合を示します。
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基礎外側からの
シロアリを防ぐ

基礎天端からの
湿気を防ぐ

床下空間の
気密性確保

15mm巾の
蟻返し

透けて見える
墨出しライン

基礎天端の
墨出しが見える

断熱材を食害して上がってきた
シロアリを、容易に土台・柱等に
　侵入するのを防ぎます。

基礎からの湿気を防ぎ、
土台の腐朽を防ぎます。

2枚の防蟻・防湿テープを貼り
合わせることで、土台と基礎と
　の間の気密を確保します。

透明性のあるテープなので、基
礎天端の墨出しがテープを　
　通して確認できます。

防蟻・防湿テープ製品情報
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※アリダンTテープ230・270タイプの剥離紙中央には背割りがあります。
※バラ出荷対応いたします。ただし、１オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数
料として、￥２，０００別途申し受けます。

●基礎断熱材25mm厚の場合

壁充填断熱の場合

●壁断熱材25mm厚・基礎断熱材25mm厚の場合

壁外張断熱の場合

フクビ
アリダンTテープ②

アリダンTテープの使用巾を拾い出す際にご利用ください。

①基礎天端へのTテープ①使用巾　※c寸法は20mm以上としてください。

　Tテープ①製品巾（    ）mm　≧ 蟻返し（20）mm＋a（    ）mm＋c（    ）mm

②上貼りのTテープ②使用巾　※b寸法、c寸法は20mm以上としてください。

　Tテープ②製品巾（    ）mm　≧ b（    ）mm＋c（    ）mm＋蟻返し（15～30）mm
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■規格
呼　称 規格（巾×長さ×厚） 価　格 梱 包 バラ出荷コード

アリダンTテープ 80 ARTT80 ￥8,200／巻80mm×25m×0.4mm 8巻入

アリダンTテープ135 ARTT135 ￥12,100／巻135mm×25m×0.4mm

アリダンTテープ160 ARTT160 ￥14,800／巻160mm×25m×0.4mm

6巻入
○

1巻単位アリダンTテープ175 ARTT175 ￥16,200／巻175mm×25m×0.4mm

アリダンTテープ190 ARTT190 ￥17,900／巻190mm×25m×0.4mm

アリダンTテープ230 ARTT230 ￥21,800／巻230mm×25m×0.4mm

アリダンTテープ270 ARTT270 ￥25,600／巻270mm×25m×0.4mm

通常納まり・基礎断熱対応工法（壁充填断熱・壁外張断熱）

通常納まり

基礎断熱対応工法

■Tテープ構成

剥離紙

PETフィルム＋PET不織布

粘着剤（ホットメルト）※防蟻剤入り
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■「基礎断熱対応工法」施工の流れ

Tテープ①基礎天端への施工 墨出しおよびTテープ②上貼りの施工
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