
施工マニュアル



このたびは、フクビ大型廻り縁「クラシカル」をご用命いただき、誠にありがとうございます。施工にあたりまし
ては、本書をよくお読みいただき、正しくご使用いただくよう、お願い申し上げます。

■仕　様　　　　　 製品名：フクビ大型廻り縁「クラシカル」　 素　材：硬質発泡ウレタン樹脂

■規格一覧表
呼　称 規　　　　　　格

奥行×見付×長さ 色・柄
梱　包　仕　様

本体 付属部品

ＣＭ−01 80㎜×100㎜×2,000㎜

●タッチアップ塗料1缶40mℓ
（補修用）

ＣＭ−02 100㎜×100㎜×2,000㎜

アーバンホワイト
ＣＳ−01 64㎜× 80㎜×2,000㎜

4本入
ＣＳ−02 55㎜× 80㎜×2,000㎜

ＣH−01 45㎜× 60㎜×2,000㎜

ＣH−02 35㎜× 50㎜×2,000㎜

ＣＭ−01　長さ（L）２,０００㎜ ＣＭ−02　長さ（L）２,０００㎜

ＣS−01　長さ（L）２,０００㎜ ＣS−02　長さ（L）２,０００㎜

ＣH−01　長さ（L）２,０００㎜ ＣH−02　長さ（L）２,０００㎜

８０

１０
０

１００

１０
０

６４

８０

５５

８０

４５

６０

３５

５０



CUT CUT

４５°

施工方法

施工のポイント

※本体ジョイント部
取り付けた際に、パターンが
合うように切断してください。

製品裏面に接着剤を塗布します。製品の外同部から２０㎜
程度内側にビード状（径８φ）に塗って下さい。

※�位置決めを確認した上で、しっかりなじ
ませて圧着し、ずれないように、フィニッ
シュネイル等で固定して下さい。

※本体コーナー部
出隅・入隅などのコーナー
部は、必要な角度に合わせ
てカットしてください。

※正確に寸法を割り出してください。
※コーナー部
（直角の場合）

20mm
程度

20mm
程度

接着剤
ビード状（径 8φ）

コーナー部の施工はコーナーの角度に合わせて、本体を
正確に切断することがポイントです。
なお、隙間が生じた時は、市販のボンドコークホワイト
（コニシ株式会社製）で補修してください。

ジョイント部は、市販のボンドコークホワイ
ト（コニシ株式会社製）を使って納めてくだ
さい。

なお、表面をより美しく仕上げるためには、同梱のハケ
を水で濡らし、ボンドコークホワイト（コニシ株式会社
製）がはみ出した部分を、ていねいにならしてください。

1 施工に必要な寸法の
割り出し。 2 切　断。

3 接着剤の塗布。 4 取り付け位置に圧着。

コーナー部の仕上げ。 ジョイント部の仕上げ。

※�接着剤は別売の「コニシ
株式会社ボンドエフレッ
クス」（１液性弾性エポキ
シ樹脂接着剤）をお使い
下さい。
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