
●本体下側のスターターが当
たる部分の浮きが気になる
場合は、本体裏面に当たる
部分をダイヤモンドソーなど
で削ってください。



●塗装品のみ右記
部材を同梱して
います。

注意

●本製品は、釘・ビスを使用した施工となります。接着剤を使用するなど、下記の施工手順と異なる
施工は避けてください。施工後のクラック、割れの原因となります。

●芯材（特に金属台座カバー付近）には、現場にて防腐・防蟻処理を行ってください。
●芯材を当て木などで寸法調整する際は、柱芯の位置がずれる可能性がありますので、あらかじめ計算の
上で取付け位置を決定してください。

●本製品は装飾材ですので、構造材としては使用できません。荷重は芯材にかかるように施工してください。
●化粧柱の上面は、雨水が常時かからないようにしてください。
●施工完了後、製品を保護養生する際に、テープなどの粘着面を製品に直接貼り付けないでください。
塗膜はがれなどの原因となります。

このたびは、フクビ製品「セミックス ポーチ柱 エントラム3型・4型」をお買い上げくださいまして、ありがとうございました。
下記の施工説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

■部材一覧

■設計・施工時の注意

■別売部材

■施工手順

●芯材は3型は105角、4型は120角を標準とし
ています。寸法が不足する場合は当て木などで
補ってください。

●芯材の両側面に中心線を墨出ししてください。

1.下地

呼　称 形　状 梱包内容

カラー
シーリング材

333ml入 2本
（セメダインPOSシールLM）
※シーリング用プライマー付き

セミックス
施工説明書

ポーチ柱エントラム3型・4型

呼　称 形　状 梱包内容

シーラーCS-1 200ml入

●本体下側のスターターが当たる部分の
浮きが気になる場合は、本体裏面に当
たる部分をダイヤモンドソーなどで削って
ください。

●現場切断面には、弊社指定のシーラー
CS-1（別売部材）を塗布してください。

●塗装品の場合は、切断面にシーラー塗布
後、タッチアップ塗料を塗布してください。

エントラム本体

●必ず当て木を含めた芯材巾の中心線を割り出してください。
●金属台座カバー部の下地は、現場に応じて耐水を考慮してください。
●芯材（特に金属台座カバー付近）には、現場にて防腐・防蟻処理を行ってください。

注意

●本体の下部をスターターで受け、柱全体をエアキャップなどの緩衝材と本体仮止め帯で仮固定
してください。
●必要個数の本体取付け用金具を本体下側よりを差し込み、上へスライドさせて適当な間隔
（金具の芯間で450～500mm以下）を取るように移動させてください。
●金具中央穴よりφ3の下穴を開け、本体取付け用ビス（φ4.2×50）にてビス止めしてください。

4.本体の取付け

芯材

●本体取付け用金具の差し込む方向に注意して施工してください。（接着剤などの併用はNG）
●本体取付け用金具の下穴は、製品端部は30mm離して開けてください。
●ビス止めする際、柱芯がズレないように調整しながら両側面より、なるべく均等に締めつけてください。
●本体仮止め帯をはずし、再度、歪みなどがないことをチェックしてください。

注意

●両側面は本体取付け用金具
および金属台座カバーをビス
留めする側となります。
●スターターの取付け位置にご
注意ください。

注意

333ml入 2本
（セメダインPOSシールLM）
※シーリング用プライマー付き

呼　称 形　状 梱包内容

タッチアップ
塗料

呼　称 形　状 梱包内容

カラー
シーリング材60ml缶タッチアップ

●スターター用の正面・背面側の面に、中心線および接地面から155mm（金属台座カバー高さ
150mm＋5mmアキ）の位置に、付属の釘（φ2.3×38）で取付けてください。

2.スターターの取付け

●現場の仕様に合わせ、本体をカットして長さを調整してください。
3.本体の調整

本体仮止め帯

エアキャップ
シート芯材

中心線
墨出し
（両側面）

105

（1
20）

  105（120）

芯材
中心線墨出し
（両側面）

当て木
当て木

105

（1
20）
90

  105（120）90

側面 正面
側面 正面

寸法不足の場合標準

シーラーCS-1

シーラーCS-1

現場カット面

本体取付け用
金具

下穴φ3

50

20
38

取付けビス
φ4.2×50

φ5穴

当て木 芯材 90×９０

当て木

スターター

105
（120）

10
5

（
12
0）

本体裏面

削り加工
（削り＋シーラー塗布）

呼　称 形　状 梱包入数

本　体
長さ ： 3,000mm
二つ割り
1セット

金属台座
カバー

二つ割り
1セット

金属台座カバー
取付け用ビス

スターター

スターター
取付け釘

施工説明書 1部

取付けビス
（本体取付け用）

φ4.2×50mm
8本入 2袋

2個

ナベφ3.8×38mm
4本入

φ2.3×38mm
4本入

本体取付け用
金具 7個入 2袋

本体仮止め帯 90cm 4本
※帯止め付き

シーリング
バックアップ材

丸棒φ10
1.8m 4本

エントラム3型
呼　称 形　状 梱包入数

本　体
長さ ： 3,000mm
二つ割り
1セット

金属台座
カバー

二つ割り
1セット

金属台座カバー
取付け用ビス

スターター

スターター
取付け釘

施工説明書 1部

取付けビス
（本体取付け用）

φ4.2×50mm
8本入 2袋

2個

ナベφ3.8×38mm
4本入

φ2.3×38mm
4本入

本体取付け用
金具 7個入 2袋

本体仮止め帯 90cm 4本
※帯止め付き

シーリング
バックアップ材

丸棒φ10
1.8m 4本

エントラム4型

削り加工

エントラム本体

エントラム本体

本体取付け用
金具

当て木

中心線
墨出し

防腐・防蟻処理
1m以上

5mm厚
スペーサー
（仮）

天井材

天井材 天井材

芯材

本体裏面

順次、仮止め帯を
はずす

155

側面 正面
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