
耐熱性・耐候性に優れ、材質が安定しています。
●EPDMゴムを特殊配合した軟質半連包スポンジ状のパッキン材です。
●アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存
　性に優れています。
●反発弾性に優れています。（アスファルトが含有されているものは硬い）
●止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。
●両面テープ付き。

断熱サッシ
（縦枠）

柱

バリアパッキン 5

※サッシのビス留め用フィン（つば部）に
　バリアパッキン5を貼り付けて、躯体
　に押し付け施工してください。
　（バリアパッキン5の厚みは1mm以下厳守）

■施工納まり例（サッシの場合）

●バリアパッキン10

●バリアパッキン5

スーパー
エアテックス

額縁（縦枠）

窓廻り
バリアパッキン5

注意 ●気密性・止水性を高めるため、80％以上の圧縮をして使用してください。
　（例：バリアパッキン10の場合、圧縮時に2mm以下の厚さ）
●80℃以上となる場所には使用しないでください。

保管方法について
●水濡れおよび長期間直射日光に当たる場所、極端な高温（50℃）・
低温（5℃）を避けてください。

■規格
呼　称 価　格 梱  包規格（厚さ×幅×長さ） コード

BRP5 ￥3,000／巻5mm×30mm×10m巻

BRP10 ￥14,100／巻10mm×100mm×10m巻バリアパッキン10

8巻（80m）/ケース

4巻（40m）/ケース

バリアパッキン5

外壁

外壁

水切

※内基礎部分は、土台レベル調整のため、
　200mm程度の長さにカットしたバリア
　パッキン10を、アンカーボルト部、柱直下
　部に施工してください。
　（バリアパッキン10の厚みは2mm以下厳守）

■施工納まり例（基礎断熱の場合）

バリアパッキン10

断熱材

布基礎
（外周）

スーパー
エアテックス

断熱材

土台

バリアエース（先張り施工）

土台廻り
バリアパッキン10

次世代省エネ住宅に対応する、
窓廻り・土台廻り用隙間防止材。

気密・防湿

気密防湿パッキン 住宅性能表示制度
温熱環境バリアパッキン 5 ・10
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