
上階の床の音が気になる時はありませんか？
床の騒音で最も多い相談は『重量床衝撃音』です。

対策
子供が飛び跳ねたり

走り回ったりすることで

下階に伝わる振動音

重量床衝撃音重量床衝撃音 とは

重量床衝撃音重量床衝撃音 の対策は？？

NEW RELEASE

上階の足音はとても迷惑です。

でもなかなか直接クレームは言いづらいし、言っても改善され

ないケースが多々あります。

そこで自室の天井で足音を改善できる対策を提案致します。
裏面へ

※（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談統計年報 2009より

うるさい！

もう上階の音に悩まない。
自室の天井で出来る上階の歩行音対策
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天井裏施工イメージ

サイレントドロップ
粒状床衝撃音低減材

天井にのせるだけで上階の歩行音や
飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。

従来の対策 ( 天井増し張り） サイレントドロップを使った対策

天井下地の種類
鋼製天井下地 木製天井下地

既存天井より

1.9dB 低減
既存天井より

10.5dB 低減

サイレントドロップが振動を低減 ( 天井増し張りとの比較）

特殊遮音粒材

リビング
7 帖
12 帖
16 帖

100,000 円
172,000 円
229,000 円

寝   室
4.5 帖
6 帖
8 帖

65,000 円
86,000 円
115,000 円

を使うと

※天井下地材・仕上げ材の材工費及び本製品施工費は含まれておりません。

お部屋に合わせて理想のプランニング

FUKUVI

※推奨使用数量　1.5 個～ 2 個 /㎡
※室内の天井以外の部位にはご使用できません。
※野縁ピッチは 310mm 以下､天井ボードは普通
　石膏ボード9.5mm 以上として下さい
※試験結果は､特定条件における試験結果であり､
　天井仕様や現場条件によって性能にバラツキが
　生じ､性能を保証するものではありません。

(1.6 個 /㎡ )､6.4Kg/㎡ (6.5Kg/㎡ )
サイレントドロップ 石膏ボード増し張り
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天井増し張りの

低減 !
倍倍

約
コンクリートスラブ

天井増し張り
（石膏ボード）

吊りボルト
野縁受け
野縁

振動

既存天井ボードの上に更に天井
ボードを重ねることで振動を低減

コンクリートスラブ

既存天井ボード
（石膏ボード）

サイレントドロップ

吊りボルト
野縁受け
野縁

吸収吸収

振動

吸収吸収

天井裏に乗せるだけ、
特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突に
より、天井の振動を効率的に吸収し、
重量床衝撃音の放射を抑制。
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