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担 当 部 門 マネジメントシステム部

連 絡 先 TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404

作 成 平成 29年  8月  7日

改 訂 年   月   日

商品名 幅木カバー

構成材質 / 成分

硬質ポリ塩化ビニル樹脂

【別売部材】

ＡＳＡ樹脂

ＡＳＡ樹脂

アクリル樹脂系粘着剤 / レーヨン不織布

変成シリコーン樹脂系接着剤（コニシ社製　ボンドＰＸ２０００）

日本接着剤工業会自主管理規定　Ｆ☆☆☆☆ / ４ＶＯＣ基準適合　登録品

ポリウレタン樹脂系接着剤

（オート化学社製　オートンリペアカラーＱィック）

日本接着剤工業会自主管理規定　Ｆ☆☆☆☆ / ４ＶＯＣ基準適合　登録品

※　別売部材の接着剤、コーキング材は別紙安全データシート参照。

含有化学物質名 含有部位 含有率 CAS No.

スチレン 入隅/出隅 － 100-42-5

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物の

クロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルデヒド発散建築材料には該当しません。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、

ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定してい

ますが、入隅と出隅では構成素材の特性としてこのうちのスチレンが微量に発散する場合が

あります。

コーキング材

製品の構成

上 / 下カバー

接着剤

入隅　上 / 下カバー

出隅　上 / 下カバー

両面テープ


